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NAJLEPŠIE RIEŠENIA NA ÚPRAVU VODY 
PRE

HOTELY - REŠTAURÁCIE - CATERING



ODVÁPNENIE VODY

OVLÁDACIE VENTILY

POLOAUTOMATICKÉ

AUTOMATICKÉ
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ÚPLNÉ ODSOLENIE

ČIASTOČNÉ ODSOLONIE
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DF – Metóda reverznej 
osmózy
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PRÍSLUŠENSTVO

Vodomery
Regeneračné zariadenia
Nástroje na testovanie 
vody

E

AF-C2/C2DUO/AF-C4 
Cube Line
Blue Line
Aqua Purion 
Coffee Genius
SF 10
Sterilizátory vody
UV Lampy

C ČISTENIE VODY

glass withoutstains

tuohtiw aet

Mini 
ECO-5
King
Blu
Softener
Mini Boy
Senior
Pluton
Maxi Boy
Elegant / Maxi Elegant
HOT series (pre horúcu vodu) 
Duosoft
Centrálne stanice úpravy vody 
Duplex

 MTE
 MTE-R
 STU - Jednotka na úpravu      
                 parou



VODA 
pre

Kocky ľadu by mali byť dokonale priehľadné a vyrobené z bakteriologicky čistej 
vody. Kocky ľadu by tiež nemali mať žiadnu chuť a vôňu. Navyše, keď je tvrdosť 
vody vyššia ako 15 nemeckých stupňov, sú stroje na výrobu ľadových kociek 
vystavené tvorbe vodného kameňa. Bežným javom pozorovaným u kociek ľadu 
je vývoj mikroorganizmov, rias. 
Filter CUBE LINE spĺňa všetky podmienky na zabezpečenie správnej kvality 
vody pre stroje na výrobu ľadu.
Ak je však tvrdosť vody veľmi vysoká, mali by ste použiť automatický 
zmäkčovač.
Ak obsah minerálov (úroveň TDS) presiahne 400 mg/l, stroje na výrobu 
ľadových kociek často nedokážu získať krištáľovo čisté kocky ľadu, potom 
jedinou metódou, ktorú možno použiť, je systém reverznej osmózy:

DF 

Zmäkčovanie vody je základná technológia, ktorá chráni umývačku riadu pred 
usadzovaním vodného kameňa a niekoľkonásobne zvyšuje účinnosť umývacieho 
prostriedku. 
Ide o veľmi dôležitú technológiu pre umývačky riadu.

Čiastočná alebo celková
demineralizácia/odsoľovanie navyše zaisťuje 
dokonalé sklo a príbory bez potreby leštenia 
a chráni pred vodným kameňom.

Upozorňujeme tiež, že pri použití mäkkej vody by 
ste mali znížiť množstvo umývacieho prostriedku 
o 50 % a keď je voda čiastočne alebo úplne 
demineralizovaná, množstvo oplachovacích 
kvapalín by sa malo znížiť približne o 80 %.

Voda privádzaná do umývačky je primárnym umývacím prostriedkom a jej kvalita je 
veľmi dôležitá pre získanie čistého riadu, lesklého príboru alebo skla bez škvŕn a fľakov.

Najjednoduchším a základným systémom úpravy vody je zmäkčovanie. Počas 
tohto procesu už poskytujeme slušnú kvalitu vody. Neodporúča sa však úplne 
zmäkčiť vodu. Optimálna hodnota všeobecnej tvrdosti je v rozmedzí 4-7 
nemeckých stupňov. Preto pri použití zmäkčovača dbajte na to, aby ste použili 
regulátor tvrdosti (zmiešavač na tvrdú a mäkkú vodu).

Kombinácia zmäkčovania, čiastočnej demineralizácie a filtrácie vám dáva tú 
najvhodnejšiu vodu na získanie dokonalého záparu kávy. To poskytuje Blu Line 
a Aqua Purion. Tieto filtre odstraňujú uhličitanovú tvrdosť, zatiaľ čo filtrácia 
odstraňuje z vody všetky látky, ktoré spôsobujú nepríjemnú chuť alebo zápach.

Na dosiahnutie dokonalej prípravy kávy by voda mala spĺňať špecifické 
parametre, ako je úroveň TDS, pH tvrdosti vody a organoleptické vlastnosti. To sa 
dá dosiahnuť iba zariadením Coffee Genius.

Voda na prípravu kávy a čaju by mala byť veľmi 
starostlivo pripravená. Mala by poskytovať 
vynikajúcu kvalitu varenia a zároveň chrániť stroj 
pred vodným kameňom.

V konvektomatoch sa voda používa ako para a na čistenie zariadenia. Na umývanie 
komory rúry je potrebná iba mäkká voda, ale na vytvorenie pary by mala byť voda 
aspoň čiastočne demineralizovaná.

Mäkká voda ochráni pred usadzovaním vápnika a horčíka – tvorbou vodného kameňa. 
Čiastočne odsolená voda chráni pred usadeninami, ktoré sa tvoria pri sušení komory 
alebo okna konvektomatu. Technológia MTE je optimálnym riešením pre 
konvektomaty.

V závislosti od geografickej polohy existujú oblasti, kde môže byť voda vysoko 
mineralizovaná. Na výrobu pary by sa preto mala použiť úplná demineralizácia 
(najlepšia metóda je reverzná osmóza - DF) spolu s kompaktným zmäkčovačom vody 
pre proces čistenia.

VÝROBNÍKY ĽADU

KÁVOVARY KONVEKTOMATY

UMÝVAČKY 
POHÁROV A RIADU



BEZ ZMÄKČENIA SO ZMÄKČOVAČOM

Zníženie prietoku vody
Poškodenie zariadenia
Tepelná izolácia ohrevného telesa(vyššie náklady)
Veľké množstvo použitých čistiacich prostriedkov
Vodný kameň 
Hromadenie prostriedku

Riešenie problému s vodným kameňom.
Mäkká voda dokonale chráni všetky spotrebiče, ktoré sú v 
kontakte s horúcou vodou alebo parou, pred usadzovaním 
vodného kameňa. Zvyšuje efektivitu a predlžuje životnosť 
zariadení používaných v gastronómii napr. kávovary, umývačky 
riadu a skla, výrobníky ľadu, konvektomaty, kachle na ústredné 
kúrenie, práčky, sanitárne zariadenia, zavlažovacie systémy. 
Používanie mäkkej vody dvojnásobne minimalizuje spotrebu 
čistiacich prostriedkov pri umývaní riadu, čistení podláh, čistení 
toaletného zariadenia a praní. Mäkká voda zlepšuje vlastnosti 
čistiaceho prostriedku. Ťažko odstrániteľné škvrny alebo iné 
nečistoty nie sú teraz žiadnym problémom.                             

.
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Tvrdá voda je veľmi nevýhodná najmä pre gastronómiu 
a hotelierstvo. Vodný kameň, ktorý sa zráža z tvrdej 
vody pri sušení, zahrievaní, varení a vyparovaní, je 
škodlivý pre zariadenia, ktoré sú v kontakte s vodou 
alebo parou. Je to dobrý tepelný izolant, takže keď sa 
usadí na ohrevné teleso, vytvorí tam vynikajúcu tepelnú 
izoláciu, čo má za následok vyššiu spotrebu energie – 1 
mm vodného kameňa spôsobuje o 10% vyššiu spotrebu 
energie. Zlúčeniny vápnika a horčíka reagujú s 
čistiacimi prostriedkami a vytvárajú sediment, ktorý v 
procese umývanie nepôsobí. To je dôvod, prečo 
umývanie v mäkkej vode umožňuje ušetriť 30-70% 
umývacích prostriedkov.                

    .

Prevencia usadzovania vodného kameňa
Nižšie náklady na servis
Dlhšia životnosť zariadenia
Nižšie náklady na energiu
Vylepšená energetická účinnosť
Menšia spotreba čistiacich prostriedkov 

„MÄKKÁ VODA” 

Zmäkčovanie vody je proces používaný na odstránenie všetkých zlúčenín vápnika a horčíka z vody. Tieto zlúčeniny sú 
zodpovedné za tvrdosť vody.

„TVRDÁ VODA”
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ZMÄKČOVANIE VODY
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